
 
 
                                                                                        

                                                                                             
 

 
 

CutContour.  
 

CorelDraw. 
 
Ex. nedan visar hur man skapar färgen med namnet CutContour. 
Låt oss först bara påpeka att det är färgnamnet programvaran ’triggar’ på 
och inte kulören., oavsett om du har Colorchoice, Colorip, VersaWorks, Onyx 
eller PhotoPrint. 
 
Öppna CorelDraw och gå till Tools – Palette Editor eller Verktyg – Palett Editor. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Din nya färg skall du skapa i palett Custom Spot Color eller i Användardefinierade färger. 
Klicka på knapp Add Color eller Lägg till färg . 
Gå till Mixers eller Blandaren. 
 

 
 
 
Skapa nu den färg som du vill använda som CutContour. Här i exemplet har vi valt 
99% Magenta och 1% Gul.  
Ge inte något namn på färgen utan klicka på Add to Palette  
eller Lägg till i Palett. Stäng rutan. 
( Mest logiskt hade naturligtvis varit om namnet knappades in när du skapade färgen, men 
så fort som du skriver ett C i namnrutan, så blir kulören 100% Cyan ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Markera nu den färg du skapade och namnge den till CutContour. 
 
 

 
 
Klicka nu på ruta Ok. 
Klart! 
 
När du nu skall använda färgen för att göra en skärkontur så tänk på att den skall vara så 
tunn som möjligt. ( Hairline ) 
( En korrekt skapad skärlinje visas oftast av rip – programmet som en ’flytande animerad’ 
linje. Onyx, Colorip, VersaWorks m.fl. ) 
 
Om skrivaren printar ut din skärkontur, så har du gjort fel! 
Kontrollera färgnamn och linjens tjocklek. 
Kontrollera rip-programmets inställningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Använder du Onyx som rip-programvara så kontrollera ’Quick Set:et’ så att namnet 
för din skärlinje stämmer. ( om det inte fungerar som det är tänkt. ) 
 
 

 
 
 
 
Om allt verkar stämma i ditt konfigurerade Quick Set så måste du kontrollera att skrivaren 
är rätt konfigurerad i programmet. 
Valet du har är att skära direkt efter utskriften eller att vänta med utskärningen. ( efter t.ex. 
laminering -  via Onyx Cut Server ) 
I exemplet nedan har vi valt att skära direkt efter utskriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Valet ’By Printer’ ger utskärning direkt efter utskrift. Om du skall laminera så 
gör annat val. 
OBS! Gäller naturligtvis endast de skrivare som har inbyggd konturskärning som 
t.ex. Roland XC-540, VP-540 etc…. 
Gör valet efter hur din ’maskinpark’ ser ut och inget annat. 
Har din skrivare ingen konturskärning så måste du välja en skärmaskin i rutan under 
Contour Cutting. 
 
 
 

 
 
 
Print & Cut, Print eller Cut är även en vanlig kombination i en mängd rip-program. 
Se till att din rip är rätt inställd.  
I rip-programmet VersaWorks så hittar du inställningen under fliken Cut Controls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adobe Illustrator.  
 
Principen är lika som ovan. 
Om du har en svensk Illustrator så skall färgen vara en Dekorfärg. 
För den engelska versionen så skall färgen vara en Spot Color. 
 
Skapa en ny färgruta . Du kan bara göra det när du har ett nytt eller gammalt dokument 
öppet.  Färgrutan skapar du genom att klicka på den lilla ’pil’ som finns där övriga färgrutor 
visas. Välj vilken kulör du skall ha samt skriv in namnet CutContour. 
Dekor-färg eller Spot Color enligt ovan. 
Skärkonturen läggs med tunnast möjliga linje. ( 0,1pt ) 


