
 
  Fast IP-adress. 
 
Det här är en av de vanligaste frågor vi får när det gäller nätverk. 

- Hur sätter jag en fast IP-adress på min dator?   
 
Vi skall försöka ’bena ut’  det här med följande lilla skrift. 
Alla bilder frånsett sidan 3 i dokumentet kommer från Windows 7 Ultimate , men kan även 
gälla för Windows XP & Windows Vista. ( Ej Home eller Entertainment versionerna ) 
 
Börja med att gå till Kontrollpanelen. Kontrollpanelen hittar du genom att dubbelklicka 
på ’ ikonen’  Dator . Har du inte ikonen Dator på datorns skrivbord, så klicka på den runda 
windowsloggan nere till vänster på datorns bildskärm så hittar du en meny som heter Dator. 
( Win.XP = Start )Där ligger även meny Kontrollpanelen så du kan välja den direkt där om du 
vill. Nåväl, välj därefter Nätverks- och delningscenter . ( se bild nedan ) 
( Win. XP = Nätverksanlutningar ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fast IP-adress forts …… 
 
 
Klicka nu på menyn Ändra inställningar  för  nätverkskor t. Din skärmbild kommer nu att se 
ut liknande bilden här nedan. 
( För Windows XP, så högerklickar du på anslutningen och väljer Egenskaper. ) 
 

 
 
Högerklicka nu på Anslutning till lokalt nätverk. Välj Egenskaper i den lilla rutan som 
visas. 
Har du nu gjort rätt, så kommer du att se statusen för din anslutning enligt bilden nedan. 
 

 
 



 
 
 
Fast IP-adress forts …… 
 
 
Hela denna sida är  för  Windows XP. Kör du Vista eller Windows 7, så hoppa till nästa sida. 
 
Så här ser det ut i Windows XP. Markera nu raden ’ Internet Protocol (TCP/IP )’  
och välj rutan Egenskaper. 
 
 

 
 
 
 
När du har klickat i rutan Egenskaper så växlar skärmbilden och blir snarlik 
den bild som visas på sidan 5. ( Hoppa till sidan 5! ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fast IP-adress forts …… 
 
 
Klicka på rutan Egenskaper. Din skärmbild skall nu visa en bild liknande den här nedanför. 
( om allt stämmer som det skall ) 
 
 

 
 
 
 
Markera raden med Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 
På raden ovanför så visas den senaste versionen av TCP/IP-protokoll. (TCP/IPv6) 
Då detta protokoll ännu ej efter år av prat om att IP-adresserna skall ta slut, inte används, så 
kan vi lämna det dit hän. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fast IP-adress forts …… 
 
 
Klicka nu i rutan Egenskaper. Skärmbilden växlar igen och kommer att se ut som bilden här 
nedanför. ( Gäller även Win. XP ) 
 

 
 
 
Markera att du skall använda fasta IP-adresser enligt bilden ovan. 
Knappa in den IP-adress du har tänkt att använda och även subnetmasken, t.ex. 
192.168.1.45 resp. 255.255.255.0 
Fältet Standard Gateway kan du lämna dithän, dvs fyll inte i någon adress där. 
När värdena är inknappade så klickar du på OK-rutan. Klart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fast IP-adress forts …… 
 
 
Den här typen av fast ( statisk ) IP-adress används oftast för att ansluta en nätverksansluten 
skrivare direkt till en Pc. Den nätverkskabel som då skall användas för den typen av 
inkoppling, kallas för en ’X-ad nätverkskabel’ .  Det kan vara svårt att avgöra om en kabel 
är ’X-ad’  eller ej. Därför så har oftast kabelns kontaktstycke en annan färg än själva kabeln. 
( Grå kabel kan ha grön, röd eller annan färg på kontaktstycket om kabeln är ’X-ad’ . ) 
En vanlig ’ rak’  nätverkskabel har samma färg på kontaktstycket som på kabeln. 
 
Om du använder den här typen av anslutning mot din skrivare, så kommer inte din dators 
operativsystem att uppdateras. ( uppkoppling mot ’ Internet’  saknas )  Lika illa är det för all 
annan programvara som kontinuerligt uppdateras på samma sätt.  
 
En variant av ovanstående är att ha 2 nätverkskort installerade i datorn. Ett kort används för 
att kunna nå ditt företags interna nätverk med Internetåtkomst mm. Det andra kortet 
konfigureras enligt ovan med en fast IP-adress och ansluts till din skrivare via en X-ad 
nätverkskabel. Tyvärr är den här varianten oftast en större felkälla än vad nyttan av den är. 
Du måste hålla reda på vilket kort som används till vad och när den fasta IP-adressen skall 
sättas, så bör man först inaktivera det 1:a kortet osv… Även vid ev. felsökning så måste något 
av korten inaktiveras för att man skall vara säker på svaret man får när man t.ex. ’pingar’  en 
IP-adress. ( Kontrollerar om den svarar ) 
 
Vill du enkelt skaffa ett ’ simpelt’  nätverk, så skaffar du en router dit du kopplar dina datorer 
och skrivare samt ev. ADSL-modem. Routern delar ut IP-adresser per automatik, så det enda 
du behöver tänka på är att sätta din skrivares IP-adress manuellt. ( ADSL-modem finns även 
med inbyggd router. ) 
 
Det här gäller även om du har ett 3G-modem. ( USB-puck ) Det finns routrar som stöttar 3G-
modemen som dels ger dig en trådlös åtkomst till ditt nätverk och dessutom har 4:a eller fler 
portar för nätverkskablar.  
Det går naturligtvis även att använda 3G-modemet anslutet direkt till din Pc och konfigurera 
datorns nätverkskort enligt ovan.  
 
Till sist så kan det påpekas att om du inte kan komma åt att ändra några inställningar, så har 
förmodligen ditt användar-id, dvs. namnet du knappar in eller klickar på när du loggar in i 
datorn, ingen ’ rättighet’  till att utföra ändringarna. Växla då användare och logga in 
som ’Administratör’ . 


